采购需求
一、技术参数
	董事长办公室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	书柜、班台

（书柜2.8*0.4*2）
（班台2.4*1.8*0.75）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	套
	1

	2
	牛皮班椅（0.74*0.76*1.28）
	1.多层成型背座板；

2.飞机型底盘中班飞机盘；

3.65#协强电镀拉深4分气杆；

4.350面包铝合金脚；

5.60MMPU防震静音脚轮。
	张
	1

	3
	真皮沙发          （2.05*0.8*0.88）
	1.巴西进口优质黄牛皮或优质国产西皮饰面

2.海绵·45密度高弹力海绵；实木框内架，防虫、防变形性能好。卡簧采用进口3.0mmS型高回弹卡簧，座感舒适。

3.脚架：优质金属脚架喷涂.
	张
	1

	4
	茶几                       （1.2*0.6*0.45）
	1.国标1.5mm扁钢管；
2.下层钢化黑玻；
3.黑色细磨砂；
4.几何角度简约大方。
	张
	1

	5
	茶水柜

（1.2*0.4*0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	1

	总务办公室

	1
	办公桌

（1.4*0.7*0.75）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	4

	2
	办公椅（弓形椅）

（0.57*0.57*0.96）
	1.背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG

2.扶手：PP玻纤连体固定扶手

3.坐垫：42密度中软高弹切割海绵6公分

4.椅架：25圆管1.5厚黑色喷涂架。
	把
	4

	3
	办公桌椅

（办公桌1.6x0.8x0.76）

（椅子

0.49*0.51*1.14）


	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件

·多层成型背座板

·PU软扶手可伸缩

·四级调节可锁定底盘8孔底盘

·85#协强电镀气杆

·350面包铝合金脚

·60mm防震静音PU轮。
	套
	1

	4
	铁皮文件柜（1.85x0.39x0.85）
	1.0.6mm优质冷轧钢板；
2.上玻下铁、 中二抽设计，上一下一可调节层板；
3.ABS拉手，洛阳浮法玻璃。
	张
	4

	5
	茶水柜

（0.8x0.4x0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	1

	总经理办公室

	1
	书柜 

（1.2*0.4*2）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。
	组
	2

	2
	办公桌椅

（办公桌1.8x0.85x0.76）

（椅子

0.74*0.5*1.23）


	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件

·优质西皮饰面

·背双层木板18mm，背棉高密度泡棉

·坐加厚15MM木板，高密度切割泡棉　　　　　　　　

·午休椅专用100公斤底盘无级顷仰锁定功能

·40#拉伸4公分电镀汽杆

·350mm方角钢脚                                    

·25/60黑色PU防震静音轮。
	套
	2

	3
	西皮沙发

（0.85*0.78*0.76）
	1.皮革饰面；
2.内为高密高回弹海棉；
3.实木方沙发内架；
4.锰钢蛇簧加平衡线处理；
5.超耐腐黑色酷布封底。
	张
	3

	4
	岩板方几

（0.6*0.6*0.45）
	1.国标1.5mm扁钢管；
2.下层钢化黑玻；
3.黑色细磨砂；
4.几何角度简约大方  。
	张
	2

	5
	茶水柜

（0.8x0.4x0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	1

	工程运营部

	1
	员工位

（工位

1.2*0.6*1.2

椅子

0.57*0.58*1）
	1.结构：屏风材质为铝材+板+玻璃，屏风厚度为45mm，为了确保内部可以容纳大量强弱电线，做到可选择性上、中、下位置出线。屏风高度1200mm。

铝材：屏风边框采用优质铝材。

2.基材：采用优质环保刨花板，符合GB/T4897-2015标准。

3.饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面。

4.封边：采用优质激光封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

5.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

6.五金件：优质五金件

架子前脚@25管1.5T厚度表面电镀处理

.后脚@22圆管

·扶手连接件铝合金精抛光处理

·坐壳PP加纤材质

·扶手管套PP加纤材质

.灰色腰靠PP材质软硬适中贴合腰部

.背网网布车套半套设计。

·PP加玻纤背框

·坐高回弹力切割海绵+加厚木板。
	位
	8

	2
	铁皮文件柜
（1.85x0.39x0.85）


	1.0.6mm优质冷轧钢板；

2.上玻下铁、 中二抽设计，上一下一可调节层板；

3.ABS拉手，洛阳浮法玻璃。
	张
	4

	3
	茶水柜

（0.8x0.4x0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	1

	安全机务部

	1
	员工位

（办公桌

1.6*0.8*0.76

椅子0.49*0.51*1.14）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件

·多层成型背座板

·PU软扶手可伸缩

·四级调节可锁定底盘8孔底盘

·85#协强电镀气杆

·350面包铝合金脚

·60mm防震静音PU轮。
	套
	1

	2
	办公桌
（1.4*0.7*0.75）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	4

	3
	办公椅（弓形椅）
（0.57*0.57*0.96）
	1.背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG

2.扶手：PP玻纤连体固定扶手

3.坐垫：42密度中软高弹切割海绵6公分

4.椅架：25圆管1.5厚黑色喷涂架板。
	把
	4

	4
	茶水柜

（0.8x0.4x0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	1

	计划经营部

	1
	员工位

（工位

1.2*0.6*1.2

椅子

0.57*0.58*1）
	1.结构：屏风材质为铝材+板+玻璃，屏风厚度为45mm，为了确保内部可以容纳大量强弱电线，做到可选择性上、中、下位置出线。屏风高度1200mm。

铝材：屏风边框采用优质铝材。

2.基材：采用优质环保刨花板，符合GB/T4897-2015标准。

3.饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面。

4.封边：采用优质激光封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

5.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

6.五金件：优质五金件

·架子前脚@25管1.5T厚度表面电镀处理

.后脚@22圆管

·扶手连接件铝合金精抛光处理

·坐壳PP加纤材质

·扶手管套PP加纤材质

.灰色腰靠PP材质软硬适中贴合腰部

.背网网布车套半套设计。

·PP加玻纤背框

·坐高回弹力切割海绵+加厚木板。
	位
	8

	2
	铁皮文件柜（1.85x0.39x0.85）
	1.0.6mm优质冷轧钢板

2.上玻下铁、 中二抽设计，上一下一可调节层板

3.ABS拉手，洛阳浮法玻璃。
	张
	4

	3
	茶水柜

（0.8x0.4x0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	1

	财务室

	1
	办公桌椅

（办公桌

1.6x0.8x0.76

椅子

0.49*0.51*1.14）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件

·多层成型背座板

·PU软扶手可伸缩

·四级调节可锁定底盘8孔底盘

·85#协强电镀气杆

·350面包铝合金脚

·60mm防震静音PU轮。
	套
	1

	2
	办公桌

（1.4*0.7*0.75）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
	4

	3
	办公椅（弓形椅）

（0.57*0.57*0.96）
	1.背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG

2.扶手：PP玻纤连体固定扶手

3.坐垫：42密度中软高弹切割海绵6公分

4.椅架：25圆管1.5厚黑色喷涂架。
	把
	4

	4
	铁皮文件柜（1.85x0.39x0.85）
	1.0.6mm优质冷轧钢板

2.上玻下铁、 中二抽设计，上一下一可调节层板

3.ABS拉手，洛阳浮法玻璃。
	张
	6

	5
	茶水柜

（0.8x0.4x0.8）
	1.基材：采用优质E1级以上三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.封边：采用优质封边条，应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

3.热熔胶：采用优质环保热熔胶，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。

4.五金件：优质五金件。
	张
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备注：成交供应商所供货的办公家具，实际尺寸与所需尺寸误差不超过5%，款式、颜色、用材用料在合同签订后提供色板、样板须经采购人确认后方可供货。
二、供货要求

1.成交供应商的供货材质、安装和技术标准应符合材质说明要求。
2.成交供应商所提供的所有家具必须为全新产品，且完全符合公告规定的质量和规格。
3.成交供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

4.收到货物后，如有型号调整及相关其他问题应在48小时内进行更换。

5.货物最终验收后开始计算产品质保期，质保期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

三、安装要求

1.由采购人指定安装地点，成交供应商负责安装到位，安装人员应按照采购人要求进行安装。

2.成交供应商须进行现场勘查，熟悉场地情况，以便合理安排施工。

3.在考察安装现场以后，做好防尘、防噪音措施，确保安全文明实施，建立规范制度，规范人员行为。

4.严格遵守采购人的工作秩序和环境秩序，在搬运期间，做到无噪声，不影响采购人的工作秩序，在搬运完毕后，将产生的垃圾清理带走，做到无污染，不影响采购单位及社会公共环境。

四、质保及售后服务

成交供应商须提供不少于3年的免费质保服务，在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后3天内，应免费更换有缺陷的货物。如果供应商在收到通知3天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

五、商务条款及其他要求

1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

2.付款方式：合同签订后支付合同价款的50%，安装、验收合格后再支付合同价款的45%，并预留5%作为质保金。
3.供货地点：合肥市瑶海区站前路115号旅游汽车站内综合车间三楼（采购人指定地点）。

4.供货及安装期限：合同签订之日起7个日历天内完成供货、运输、安装、验收合格并交付使用。

5.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

6.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期7天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。

